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Mineralische Edelputze

(Sackware, auBBen und innen)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m? Inhalt/Sack

Trondle Combiputz-Rille, naturweif3

Combiputz-Rille 1,5 mm 5001.002 ca. 1,9 kg 25 kg
Combiputz-Rille 2,0 mm 5002.002 ca. 2,4 kg 25 kg
Combiputz-Rille 3,0 mm 5003.002 ca. 3,1kg 25 kg
Combiputz-Rille 5,0 mm 5004.002 ca. 4,9 kg 25 kg

Kalk-Zement gebunden, hydrophobiert.
Fiir Warmedamm-Verbundsysteme geeignet.

Trondle Combiputz-Vollabrieb, naturweif3

Combiputz-Vollabrieb 1,0 mm 5000.002 ca. 1,6 kg 25 kg
Combiputz-Vollabrieb 1,5 mm 5005.002 ca.2,1kg 25 kg
Combiputz-Vollabrieb 2,0 mm 5006.002 ca. 2,7 kg 25 kg
Combiputz-Vollabrieb 3,0 mm 5007.002 ca. 3,5 kg 25 kg
Combiputz-Vollabrieb 5,0 mm 5008.002 ca. 5,5 kg 25 kg

Kalk-Zement gebunden, hydrophobiert.
Fiir Warmedamm-Verbundsyst: geeignet.

Trondle Combi-Rustikalputz, fein
Combi-Rustikalputz 0,5 mm 5105.002 ca. 2-4 kg 25 kg

je nach Struktur
Kalk-Zement gebunden, hydrophobiert.
Modellierputz fur auBen und innen.
Flir Warmedamm-Verbundsyst: geeignet.

Trondle Miinchner-Kellenwurf, zementgrau
Munchner-Kellenwurf 3-6 mm 5035.001 ca. 8,5 kg 25 kg
Munchner-Kellenwurf 7-15 mm 5036.001 ca. 11,6 kg 25 kg

MuB uberstrichen werden.

Trondle.

EARNEWAPUTIE

Combiputz ist ein mineralischer Putz (pulverférmig).
Fur Farbtongenauigkeit und Fleckenfreiheit durch auftretende Calcium-Carbonat-Ausblihungen kénnen wir
keine Gewahrleistung Gbernehmen. Es muf ein Egalisationsanstrich mit Trondle Silikonharzfarbe erfolgen.



Mineralische Edelputze

(Sackware, innen)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m? Inhalt/Sack

Trondle Spezial-Abrieb, extraweif
Spezial-Abrieb 1,0 mm, extraweif3 5030.001 ca. 1,8 kg 25 kg
Spezial-Abrieb 1,5 mm, extraweif3 5031.001 ca. 2,2 kg 25 kg

WeiBkalkabrieb nur fir innen, hydrophobiert, extraweif3.
MuB nicht iiberstrichen werden.

Qualitat, Service und fachliche Beratung sind unsere Starken.



Neu - KLIMARA PREMIUM NATUR-KALKPUTZ

Mit Kalk bauen heiBt gesund leben.

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?  Inhalt/Gebinde

Trondle KLIMARA-Vollabrieb, naturweif3

KLIMARA-Vollabrieb 1,0 mm 5042.001 ca. 2,2 kg 25 kg
KLIMARA-Vollabrieb 1,5 mm 5045.001 ca. 2,6 kg 25 kg
KLIMARA-Vollabrieb 2,0 mm 5043.001 ca. 3,5 kg 25 kg

Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz nur fur innen.
Eingesumpfter Kalkputz aus nachwachsenden Rohstoffen.
Sorgt fiir ein gesundes und behagliches Raumklima.

Trondle KLIMARA-Rille, naturweif
KLIMARA-Rille 1,5 mm 5110.001 ca. 2,2 kg 25 kg
KLIMARA-Rille 2,0 mm 5106.001 ca. 3,0 kg 25 kg

Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz nur fur innen.
Eingesumpfter Kalkputz aus nachwachsenden Rohstoffen.
Sorgt fiir ein gesundes und behagliches Raumklima.

Trondle KLIMARA-Rustic, naturweif
KLIMARA-Rustic 0,5 mm 5111.001 ca. 2-4 kg 25 kg

Je nach Struktur
Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz nur fur innen.
Eingesumpfter Kalkputz aus nachwachsenden Rohstoffen.
Als Modellierputz geeignet.
Sorgt fiir ein gesundes und behagliches Raumklima.

Trondle KLIMARA-Spritzputz
KLIMARA-Spritzputz 1,0 mm 5046.001 2,0 kg 25 kg

Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz nur fur innen.
Eingesumpfter Kalkputz aus nachwachsenden Rohstoffen.
Sorgt fiir ein gesundes und behagliches Raumklima.

Trondle KLIMARA, naturwei3

KLIMARA-Vollabrieb 1,0 mm 5042.002 ca. 2,2 kg 5 kg
KLIMARA-Vollabrieb 1,5 mm 5045.002 ca. 2,6 kg 5 kg
KLIMARA-Rille 1,5 mm 5110.002 ca. 2,2 kg 5 kg
KLIMARA-Rustic 0,5 mm 5111.002 ca. 2,0 kg 5 kg

Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz nur fur innen.
Eingesumpfter Kalkputz aus nachwachsenden Rohstoffen.
Sorgt fiir ein gesundes und behagliches Raumklima.

Trondle.

! KLIMARA

8 Natlirtich gutes Raumklima
WATUR-KALK

Trondle Edelputz pastoser Kalkputz — der 6kologische Baustoff. Denn gesund bauen heiBt mit Kalk bauen!
Hohe Alkalitat gegen Schimmel.



Neu - KLIMARA PREMIUM NATUR-KALKPUTZ

Mit Kalk bauen heif3t gesund leben.

KLIMARA_

Naturlich gutes Raumkllma

PREMIUM NATUR-KALKPUTZ F /
)
Mit unserer neuen Premium-Rezeptur haben wir 4/
den bewahrten Trondle Bio-Kalkputz nochmals i %i‘
weiterentwickelt - fiir gesunde Wohnriaume und t%;

ein natiirlich schones Zuhause. ~'i~"~

@ Losemittel- und weichmacherfrei
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ne Konservierungsstoffe ' | BESTANDIG.
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Technische
Beschreibung:

DIE VORTEILE VON KLIMARA PREMIUM AUF EINEN BLICK

® ® © © O «

HOCH BAUPHYSIKALISCH FUR GESUNDES SCHIMMELPILZ- EINFACHE & RUSTIKALE
WASSERDAMPF- & BAUBIOLOGISCH WOHNEN HEMMEND GESCHMEIDIGE OBERFLACHENOPTIK
DURCHLASSIG hervorragende besonders fiir sehr gut VERARBEITUNG Fir natiirliche,

feuchteregulierend Eigenschaften Allergiker geeignet schimmelhemmend nicht kreidend hochwertige Oberflachen




Mineralische Edelputze

(Eimerware, innen, auBBen)

Produktbezeichnung

Trondle Silikatputz-Vollabrieb, weif3
Silikatputz-Vollabrieb 1,0 mm
Silikatputz-Vollabrieb 1,5 mm
Silikatputz-Vollabrieb 2,0 mm

Innenputz mit Kratzputzstruktur auf Silikatbasis. Anwendbar auf
mineralischen Untergrinden. Nach Vorbehandlung auch auf
Gipsputzen, Gipsbauplatten, Beton einzusetzen.

Speziell fur sensible Bereiche wie Kindergarten, Krankenhauser
sowie im Bereich denkmalgeschutzter Objekte.
Emissionsminimiert, |6semittel- und weichmacherfrei, wasser-
verdunnbar, hoch diffusionsfahig, strapazierfahig, schimmelpilz-
hemmend.

Besonders geeignet fiir Allergiker, da ohne Zusatz von
Konservierungsstoffen.

Brandklase A2 (nicht brennbar), Innenputz nach DIN EN 15824.

ZERO Silikat-Streichputz
Silikat-Streichputz
Silikat-Streichputz

Matte Mineralfarbe, fur auBen und innen.
Strukturierbar, fullend, wetterbestandig nach VOB,
fur ZEROTHERM geeignet.

Farbton: weiB, ténbar tber ZERO MiX (Base A)

Trondle Silikatputz-Vollabrieb, weiB3, auBen
Silikatputz-Vollabrieb 2,0 mm

AuBenputz mit Kraftputzstruktur
auf Silikatbasis, Wetterbestandiger hydrophober

Art.-Nr.

5077-001
5076-001
5078-001

7204.001
7204.002

5038-001

Verbrauch/m?

ca. 2,2 kg
ca. 2,5 kg
ca. 3,4 kg

ca. 0,25 kg
ca. 0,25 kg

ca. 3,0 kg

2, 0mm |25 ki

\\

Inhalt/Gebinde

25 kg
25 kg
25 kg

25 kg
8 kg

25 kg



Kunstharzputze

(Eimerware, innen)

Produktbezeichnung

Trondle Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb innen, weif3
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 1,0 mm, innen
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 1,5 mm, innen
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 2,0 mm, innen

Organisch gebundener Deckputz.
Absolut I6sungsmittelfrei.

Trondle Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb innen, getént

Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 1,0 mm, innen
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 1,5 mm, innen
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 2,0 mm, innen

Organisch gebundener Deckputz.
Absolut 16sungsmittelfrei. Standardfarbtone

Trondle Kunstharz-Biindnerputz innen, weif
Kunstharz-Bandnerputz 0,5 mm, innen

Organisch gebundener Deckschichtputz.
Als Modellierputz geeignet.
Absolut 16sungsmittelfrei.

Trondle Wand- und Deckenspritzputz mittel, innen
Wand- und Deckenspritzputz mittel, innen

Organisch gebundener Deckenspritzputz.

Mit naturlicher Oberflache, naturweiB.

Absolut 16sungsmittelfrei.
Siehe Produktinformation Seite 36.

Trondle Bio-Kalkputz-Spritzputz
Bio-Kalkputz-Spritzputz 1,0 mm

Gebrauchsfertiger mineralischer Deckputz nur fir innen.
Eingesumpfter Kalkputz aus nachwachsenden Rohstoffen.
Sorgt fiir ein gesundes und behagliches Raumklima.

Trichter-Spritzpistole
Trichter-Spritzpistole

Trichterpistole mit verschiedenen Disen (ohne Luftschlauch).
Auch leihweise!

Art.-Nr. Verbrauch/m?2  Inhalt/Gebinde
5080.001 ca. 1,9 kg 25 kg
5081.001 ca. 2,5 kg 25 kg
5082.001 ca.3,1kg 25 kg
5680.001 ca. 1,9 kg 25 kg
5681.001 ca. 2,5 kg 25 kg
5682.001 ca. 3,1kg 25 kg
5070.001 ca. 2-5kg 25 kg
je nach Struktur
5099.001 ca. 1,0 kg 20 kg
5046.001 2,0 kg 25 kg
5096.001 1 St.
), >
N =
|
Trondle.

TR et Csdmha et | PegEaa

| SPRITZPUTZ-FEIN

Nutzen Sie unsere langjahrige Erfahrung mit dem bewahrten Trondle Edelputz-Service.



Kunstharzputze, Silikonharzputze

(Eimerware, auBBen)

Produktbezeichnung

Trondle Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb auBBen, weif3
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 1,5 mm, auBen
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 2,0 mm, auB3en

Organisch gebundener Deckputz.

Absolut I6sungsmittelfrei, hydrophobiert.
Fir Warmedamm-Verbundsystem geeignet.

Trondle Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb auBBen, getont
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 1,5 mm, auBen
Kunstharz-Deckputz-Vollabrieb 2,0 mm, auB3en

Organisch gebundener Deckputz.

Absolut I6sungsmittelfrei, hydrophobiert.
Fiir Warmedamm-Verbundsysteme geeignet.
Standardfarbtone

Trondle Siloxanputz-Vollabrieb, weif3
Siloxanputz-Vollabrieb 1,5 mm
Siloxanputz-Vollabrieb 2,0 mm
Siloxanputz-Vollabrieb 3,0 mm

Gebrauchsfertiger AuBendeckputz auf Silikonharzbasis. Hoch wasser-
abstoBend, diffusionsfahig und atmungsaktiv. Fiir Warmedamm-
Verbundsysteme geeignet. Mit Selbstreinigungseffekt!

Trondle Siloxanputz-Vollabrieb, getont
Siloxanputz-Vollabrieb 1,5 mm
Siloxanputz-Vollabrieb 2,0 mm
Siloxanputz-Vollabrieb 3,0 mm

Gebrauchsfertiger AuBendeckputz auf Silikonharzbasis. Hoch wasser-
abstoBend, diffusionsfahig und atmungsaktiv. Fiir Warmedamm-
Verbundsysteme geeignet. Mit Selbstreinigungseffekt!

ZERO Streichputz
Streichputz
Streichputz

Matter, quarzhaltiger Haftvermittler, fir auBen und innen.
Strukturierbar, fullend, wetterbestandig nach VOB, fiir ZEROTHERM
geeignet. Farbton: weiB, tdnbar tiber ZERO MiX (Base A)

Art.-Nr.

5061.005
5062.001

5661.001
5662.001

6015.001
6016.001
6017.001

6015.002
6016.002
6017.002

6030.001
6030.002

1

Alle AuBenputze im Eimer. Hoher Wirkungsgrad gegen Algenbildung.

S mm 25 kg

B

Trondle.

Siloxanputz Vollabrieb auBben

Verbrauch/m?

ca. 2,5kg
ca.3,1kg

ca. 2,5kg
ca.3,1kg

ca. 2,3 kg
ca. 3,0 kg
ca. 4,1kg

ca. 2,3 kg
ca. 3,0 kg
ca. 4,1 kg

ca. 0,25 kg
ca. 0,25 kg

Inhalt/Gebinde

25 kg
25 kg

25 kg
25 kg

25 kg
25 kg
25 kg

25 kg
25 kg
25 kg

15 kg
8 kg




Klebe- und Spachtelputze, Armierungsputze,
Grundputze, Fliesenkleber

(Sackware)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m? Inhalt/Sack

Trondle Combi-Spezial-Moértel, grau (Pulver)
Combi-Spezial-Mortel 5060.001 ca. 3-5kg 25 kg

Mineralischer Klebe- und Spachtelputz mit Grauzement. Faserverstarkt.
Zum Kleben und Armieren von Warmedamm-Verbundsystemen. Filzbar.

Trondle Klebe- und Spachtelputz, weif3 (Pulver)
Klebe- und Spachtelputz 5101.010 ca. 3,6 kg 25 kg

Mineralischer Klebe- und Spachtelputz der neuesten Generation fur Aussen-
warmedammung (EPS, EPS-Neopor, Steinwolle). Faserverstarkt. Mit Weizement.

Trondle Multiplan-Armierungsspachtel, wei3 (Pulver)
Multiplan-Armierungsspachtel, fein 5061.001 ca. 3-5kg 25 kg

Mineralischer Riss- und Sanierungsspachtel mit WeiBzement. Einbettspachtel
fur Armierungsgewebe. Faserverstérkt, hydrophobiert und sehr elastisch.
Bei Armierung mit Multiplan-Armierungsspachtel kann der Voranstrich
zwischen Armierung und SchluBbeschichtung entfallen.

Trondle Leichtgrundputz 110
Leichtgrundputz 110 5104.001 ca. 17 kg/m? 25 kg

bei 15mm Auftragsstarke
Kalk-Zementgrundputz mit Leichtzuschlagstoffen fur aussen und innen.

Trondle Combi-Diffuspachtel (Pulver)
Combi-Diffuspachtel 5103.001 ca. 1,4 kg/m? 25 kg

pro mm Schichtstarke
Mineralischer, faserarmierter Grund-, Klebe- und Einbettspachtel auf
Holzfaser-Dammplatten. Als Querspachtelung hervorragend geeignet.

Trondle Fliesenkleber FLEX
Fliesenkleber FLEX C2TE 5656.001 ca. 2,1 kg/m? 25 kg
Innen und auBen. Verlegen und Ansetzen von Fliesen aus Steingut,

Feinsteinzeug, Mosaik, Dammplatten aus Hartschaum und Mineralfasern,
Fliesenelementen usw. Besonderes geeignet bei FuBbodenheizung.

Trondle. Trondle.

FhpRA a1 FRpEAmR | TITICLE




Klebe- und Spachtelputze, Armierungsputze

(Sackware und Eimerware)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?  Inhalt/Gebinde

Trondle Combi Light, wei8 (Pulver)
Combi Light 5069.001 ca. 1 kg/m2 25 kg

pro mm Schichtstarke
Mineralischer Klebe- und Einbettspachtel fur AuBendédmmung und
Duinnschichtsysteme, hohe Ergiebigkeit.

Trondle Sockelputz (Pulver)
Sockelputz 5065.001 ca. 5,0 kg 25 kg

Einbettmortel im Sockel- und Unterterrainbereich fur AuBenddmmung,
filzbar. Verhindert Eindringen von Oberflachen- und Spritzwasser.

Trondle Dichtungsschlamme Superflex (Pulver)
Dichtungsschlamme 5067.001 je nach Einsatzgebiet 15 kg

1-komponentige flexible Abdichtungsmasse fir den Innen- und
AuBenbereich, gegen nichtdriickendes und driickendes Wasser.

ZERO Fiill- und Flachenspachtel
Fall- und Flachenspachtel 5066.001 je nach Einsatzgebiet 25 kg

Mineralische Spachtelmasse zum Auffullen von
Filigrandecken und zum planebenen Spachteln fir innen.
Farbton: carraweif.

Trondle Dispersionskleber (Pastos)
Dispersionskleber 1829.004 ca. 1,0-1,5 kg 20 kg

Organisch gebundener Spezialkleber.
Zum Kleben auf schwach saugenden Untergriinden, z.B. Holz,
Holzspanplatten. Hervorragende Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit.

HAERING VS-Spachtel
5075.001 ca. 3,5 kg/m? 25 kg

Zementfreie, faserarmierte, gefullte Spachtelmasse zum Armieren von
EPS-Fassaden-Dammplatten sowie zur Sanierung gerissener Fassadenflachen.
Hohe Elastizitat, alkalibestandig. Sehr gutes Standvermégen, sehr gute
Haftung auf expandiertem Polystyrol-Hartschaum.

Auch maschinell verarbeitbar.

- Trondle.

=TT




Grundierungen, Voranstriche

(Eimerware, auBBen und innen)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?  Inhalt/Gebinde

Trondle Pigment-Voranstrich, naturweif3

Pigment-Voranstrich 5202.003 ca. 0,25 kg 25 kg
Pigment-Voranstrich 5202.002 ca. 0,25 kg 15 kg
Pigment-Voranstrich 5202.001 ca. 0,25 kg 8 kg

Quarzgefullte, pigmentierte und haftungsverbessernde
Grundierung fiir Putzbeschichtungen.

Trondle Pigment-Voranstrich, getont

Pigment-Voranstrich 5212.003 ca. 0,25 kg 25 kg
Pigment-Voranstrich 5212.002 ca. 0,25 kg 15 kg
Pigment-Voranstrich 5212.001 ca. 0,25 kg 8 kg

Quarzgefullte, pigmentierte und haftungsverbessernde
Grundierung fur Putzbeschichtungen.

Trondle Quarzgrundierung, naturweif3
Quarzgrundierung 5200.001 ca. 0,30 kg 20 kg
Quarzgrundierung 5200.002 ca. 0,30 kg 6 kg

WeiB pigmentierte, wasserverdinnbare Dispersions-Grundbeschichtung
fur den nachfolgenden Auftrag von Putzen im Innen- und AuBenbereich.
Spannungsarm, sehr leicht zu verarbeiten, umweltfreundlich.

Farbton: weiB, ténbar Gber Ténstation vor Ort

Trondle Isoliergrund W
Isoliergrund/Sperrgrund 7203.003 ca. 0,2 kg 15 kg
Isoliergrund/Sperrgrund 7203.002 ca. 0,2 kg 7 kg

Quarzgefullte, pigmentierte und I6sungsmittelfreie Grundierung fur auBen
und innen. Haftgrund mit guten Isoliereigenschaften und fur Putze aller Art.
Isolieranstrich bei Nikotin-, RuB-, Wasserflecken oder Verfarbungen auf
Bauplatten, wie Gipskarton oder Ahnlichem.

Trondle Acryl Tiefgrund

Acryl Tiefgrund 7202.003 ca. 0,2 Itr. 10 Itr.
Acryl Tiefgrund 7202.004 ca. 0,2 Itr. 2,5 Itr.
Acryl Tiefgrund 7202.005 ca. 0,2 Itr. 1 Itr.

Wasserverdiinnbare, l6sungsmittelfreie Grundierung zur Verfestigung von
oberflachig sandenden und porésen Untergrinden.

ZERO Intermatt Isolier- und Haftprimer
Isolier- und Haftprimer 1519.001 ca. 0,2 Itr. 12,5 Itr.
Isolier- und Haftprimer 1519.002 ca. 0,2 Itr. 2,5 Itr.

Seidenmatte Dispersionsfarbe, fir auBen und innen. Als Isoliermittel auf
maBhaltigen und nicht maBhaltigen Holzbauteilen. Als Haftvermittler fur
Zink, Aluminium, Hart-PVC, Keramik, Einbrennlacke sowie alte Farbanstrichen.
Geruchsarm, gut isolierend, spannungsfrei, I16sungsmittelfrei.

Farbton: weiB, Sonderfarbténe ab 37,5 |

Qualitat, Service und fachliche Beratung sind unsere Starken.



Grundierungen

Produktbezeichnung

Trondle Schimmel STOP
Schimmel STOP
Schimmel STOP
Schimmel STOP

Desinfektionsmittel gegen Schimmel-, Moos- und Algenbefall
auf mineralischen Untergriinden wie Putz und Beton.

Trondle Tapetenabloser
Tapetenabloser

Lost alle Tapeten und Leimfarben muhelos.

Trondle Isospray weif3
Isospray weil3

Universelles Isolier- und Absperrmittel Innen- u. AuBenbereich.
Auch auf Styropor, Holzwerkstoffe und Pappe einsetzbar.
Schnelle Trocknungszeit. Schnell Gberstreichbar.

Extrem hohe Isolierwirkung.

400 ml fur 2 - 3 m2

Trondle DIP Dispersionsfleckenentferner
DIP Dispersionsfleckenentferner

Hoch wirksam zum Entfernen aller (auch schon durchgetrockneten)
Dispersionsflecke, Dispersionskleber sowie von Klebstoffrickstanden
von Abdeckbander. Erlaubt lange Einwirkzeiten. Keine Lésemittel-

regenerate. Auch auf textilen FuBbéden einsetzbar.
Kurze Einwirkzeit beim Auswaschen von Pinseln.
100 - 120 ml/m?

Art.-Nr.

8101.001
8101.002
8101.003

8201.001

8103.001

8104.001

Verbrauch/m?

je nach Einsatzgebiet
je nach Einsatzgebiet

je nach Einsatzgebiet

je nach Einsatzgebiet

ca. 0,2 Itr.

je nach Einsatzgebiet

Inhalt/Gebinde

5 Itr.
1 Itr.
0,5 Itr.

1 Itr.

400 ml

750 ml




Wandfarbe 2000 select
Innenfarbe matt
emissionsminimiert,
|6semittel- und
weichmacherfrei.

Wandfarbe 2000 | o W Tréndle.

Matte Innendispersion \ w 2000
hervorragende Deckkraft $402.007
und waschfest. e '

Innenweif3 2000
Matte Innendispersion
mit hohem WeiB3grad.
| Hervorragende Deckkraft
- und waschfest.

Maximum Kalkmatt
Hochwertige Einschichtfarbe,
dampfdiffusionsfahig,

mit hochster Deckkraft.
Tuchmatte Oberflache und
ansatzfreie Verarbeitung.

Bio-Silikatfarbe
Okologisch unbedenkliche, mineralische

Wohnraumfarbe auf Silikatbasis.
Universell einsetzbar, fir behagliches
| und gesundes Wohnen.




Innenfarben

(Eimerware, tonbar Uber Tonstation vor Ort)

Produktbezeichnung

Trondle Wandfarbe 2000 select
Wandfarbe 2000 select, weil3

Innenfarbe, matt, Nassabrissklasse 3, gute Deckkraft

Trondle Wandfarbe 2000
Wandfarbe 2000, weil3
Wandfarbe 2000, altwei3
Wandfarbe 2000, weil3
Wandfarbe 2000, weil3

Matte, waschbestandige Dispersionsfarbe auf Kunstharz-Basis, fur innen.
Gut deckend, leichte Verarbeitung, diffusionsfahig. Malerqualitat, airless-spritzbar.

Trondle Innenweil3 2000
InnenweiB, wei
InnenweiB, wei
InnenweiB, weil

Matte Innendispersion mit hohem WeiBgrad.
Hervorragende Deckkraft,waschfest.

Trondle Maximum Kalkmatt
Maximum Kalkmatt
Maximum Kalkmatt

Hochwertige Einschichtfarbe, dampfdiffusionsfahig, mit hochster
Deckkraft, [6semittel- und weichmacherfrei. Kalkmatte Oberflache

und ansatzfreie Verarbeitung fur héchste Anspriiche im dekorativen
Innenbereich. DIN 53778: scheuerbestandig, matt.

Deckvermégen Klasse 1 bei 8 m?/l. Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300.

Trondle Bio-Silikatfarbe Innenfarbe
Silikatfarbe Innenfarbe, weil3
Silikatfarbe Innenfarbe, weil3

Diffusionsoffene, stumpfmatte Innenfarbe, geeignet fur mineralische
und organisch gebundene Untergrinde. Wasch- und scheuerfest mit
hoher Wasserdampfdurchlassigkeit, absolut |6semittelfrei.
Okologisch unbedenkliche Wohnraumfarbe.

Universell einsetzbar. Fiir behagliches und gesundes Wohnen.

Trondle Seidenmatt weiB fiir innen
Seidenmatt weiB fur innen
Seidenmatt wei3 fur innen

Seidenglanzende Latexfarbe fir innen und auBen. Auf spezieller
Kunstharz-Basis, fur alle beanspruchten Flachen.

Alle Innenfarben hohe Deckkraft - geringer Verbrauch!

Art.-Nr.

5362.001

5462.001
5463.001
5462.002
5462.003

5461.001
5461.003
5461.004

1278.001
1278.002

1271.001
1271.003

5484.001
5484.002

Verbrauch/m?

ca. 0,2 Itr.

ca.
ca.
ca.
ca.

ca. 0,2-0,3 Itr.
ca. 0,2-0,3 Itr.
ca. 0,2-0,3 Itr.

ca.
ca.

ca.
ca.

ca.
ca.

0,15 Itr.
0,15 Itr.
0,15 Itr.
0,15 Itr.

0,13 Itr.
0,13 Itr.

0,15 Itr.
0,15 Itr.

0,14 Itr.
0,14 Itr.

Inhalt/Gebinde

15 Itr.

15 Itr.
15 Itr.

5 Itr.
2,5 Itr.

15 Itr.
5 Itr.
2,5 Itr.

15 Itr.
5 Itr.

15 Itr.
5 Itr.

15 Itr.
5 Itr.



Fassadenfarben

(Eimerware, auBBen, tonbar Uber Tonstation vor Ort!)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?  Inhalt/Gebinde

Trondle Siloxan-Fassadenfarbe
Trondle Siloxan-Fassadenfarbe 1258.001 ca. 0,2 Itr. 15 Itr.
Trondle Siloxan-Fassadenfarbe 1258.002 ca. 0,2 Itr. 5 Itr.

Egalisations- und Renovierungsfarbe
siloxanveredelt, matt, umweltschonend, wetterbestandig,
gut verarbeitbar, hohe Deckkraft, algizid und fungizid ausgerustet

HAERING Silikat-Fassadenfarbe
Silikat-Fassadenfarbe, wei3 1272.001 ca. 0,15 Itr. 15 Itr.
Silikat-Fassadenfarbe, getont 1672.001 ca. 0,15 Itr. 15 Itr.

Stumpfmatte Mineralfarbe auf Sol-Silikatbasis mit 5 % Kunstharzzusatz.
Fur alle mineralischen Untergriinde sowie fur die Uberarbeitung von
alten, matten Dispersions- und Siliconharzfarben. AuBen und innen.

HAERING Unisil faserarmiert, weif3
Unisil faserarmiert, weiBB 1269.002 ca. 0,2-0,3kg 20 kg

Rissarmierender Voranstrich auf Silikonharzbasis

Trondle Silikonharzfarbe

Silikonharzfarbe, weil3 1268.001 ca. 0,2 Itr. 15 Itr.
Silikonharzfarbe, weil3 1268.002 ca. 0,2 Itr. 5 Itr.
Silikonharzfarbe, getont 1668.001 ca. 0,2 Itr. 15 Itr.

Wetterbestandig, hohe Wasserdampfdurchlassigkeit, geringe Wasser-
aufnahme, hervorragende Schlagregenfestigkeit, gute Verarbeitungs-
eigenschaften. Hoher Wirkungsgrad gegen Algenbildung.

HAERING Intensocryl, weif3
Intensocryl, wei3 1282.001 ca. 0,17 Itr. 15 Itr.

Hochwertige, matte Reinacrylat-Fassadenbeschichtung fur mineralische
und organische Untergriinde sowie tragféahige Altanstriche. Fir wetter-
besténdige, dunnschichtige und farbtonintensive Anstriche.

Farbton: weiB, tonbar tber Tonstation

HAERING
- e
SILIKAT
& s
= e [

Alle Fassadenfarben mit hoher Deckkraft — geringer Verbrauch, hoher Wirkungsgrad gegen Algenbildung!



Trondle Edelputz - 24h-Farbverkauf Kadelburg

TOP-Service:
Farben fur Sie — rund um die Uhr!

] VERKAIJFS 7
{ AUTOMAT 2

mndmm.:mufmsa.dar

Befiillung:
TRONDLE Innenfarben
Diverse LACKE und LASUREN

Hunde und Katzenfutter bzw. Snacks

Standort Kadelburg
SteinackerstrafBe 6
D-79790 Kissaberg-Kadelburg



ZERO ArtDesign ( ZERO)

Farben fiir Profis

Seien Sie kreativ -
und entdecken Sie faszinierende Moglichkeiten ...

ZERO MagicTouch und Deco Style:

Von edlen Gold- oder Pearl-Effekten, tduschend echter Schiefer- oder Edelrost-Optik bis hin zu einem
authentischen Beton- oder Travertin-Look — lhrer Kreativitat sind Dank neuer Produkte und Techniken
nahezu keine Grenzen gesetzt ...

Neugierig? Wir beraten Sie gern.

Wande mal ganz anders: Als war’s ein Stuck Natur:
Verleiht Rdumen einen goldenen Touch Ausgefallene Edelrost-Optik Téauschend echter Schiefer-Look

Faszinierend authentisch: Uberzeugend puristisch: Beeindruckend Individuell:
Wande im dekorativen Travertin-Look Neues Wohngefuhl mit Sichtbeton-Optik Stilvolles Ambiente dank Schalbeton-Effekt



Kreativ: ArtDesign und Spachteltechnik ZERO

(Lasurtechnik, Glattetechnik)
Farben fiir Profis

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?  Inhalt/Gebinde

ZERO MagicTouch

MagicTouch Silber 2820.001 ca. 0,3 kg 8 kg
MagicTouch Pearl 2820.002 ca. 0,3 kg 8 kg
MagicTouch Silber 2820.003 ca. 0,3 kg 4 kg
MagicTouch Pearl 2820.004 ca. 0,3 kg 4 kg
MagicTouch Silber 2820.005 ca. 0,3 kg 1,5 kg
MagicTouch Pearl 2820.006 ca. 0,3 kg 1,5 kg
MagicTouch Gold 2820.007 ca. 0,3 kg 1,5 kg

Dekorative Spachtelmasse mit samtig-metallischem Effekt zur dekorativen
Wandgestaltung fur auBen und innen.
Eine MagicTouch-Farbtonkarte finden Sie auf den Seiten 42 und 43.

ZERO Deco Style Beton
Deco Style Beton 881100003 2,0-2,5 kg 25 kg
Deco Style Beton 881100001 2,0-2,5 kg 15 kg

Dekorativer Beschichtungsstoff fiir betontypische Optik
(Sicht- / Schalbeton), auf mineralischer Basis. Fur den Innenbereich.
Farbt6ne: Betonfarbténe (grau) C049, D051, C052

ZERO Deco Style Fixativ
Deco Style Fixativ 88350000 30-50 ml 1 Itr.

Silikatisches Fixativ zur Anwendung in Verbindung mit
ZERO Deco Style Beton und Travertin.

ZERO Deco Style Travertin
Deco Style Travertin
Deco Style Travertin

882209010 2,0-2,5 kg 25 kg
882109010 2,0-2,5 kg 15 kg
Dekorativer Beschichtungsstoff fur travertintypische

Optik. Auf mineralischer Basis. Fur den Innenbereich.
Farbt6ne: Travertinfarbtone (beige) E032, D034, E054

ZERO Deco Style Travertinlasur (Farbton beige E032)
Deco Style Travertinlasur 880500001 100-180 ml 1 Itr.
Deco Style Travertinlasur 880400001 100-180 ml 2,5 Itr.

Losemittelfreie Silikatlasur fir innen. Fur Deco Style Travertin.

ZERO ArtDesign Deco-in Lasur (Lasurtechnik)
ArtDesign Deco-in Lasur 2801.001 ca.0,1-0,16 Itr. 2,5 Itr.
Dispersionslasur fur kreative Malertechniken fur innen.

Fertig eingestellte Lasur. 20 Standardfarbténe.
Farbtone: Tonbar liber Lack / Tonstation vor Ort

ZERO ArtDesign Deco-sil Lasur (Lasurtechnik)
ArtDesign Deco-sil Lasur 2801.002 ca.0,1-0,16 Itr. 2,5 Itr.
Silikatlasur fur kreative Maltechniken fur auBen und innen.

Fertig eingestellte Lasur. 20 Standardfarbténe.
Farbtone: Tonbar liber Lack / Tonstation vor Ort

ZERO Deco-in Verdiinner
Deco-in Verdunner 2801.003 1 Itr.

Wassriges Verdinnungsmittel far ZERO Deco-in Lasur, fur innen.
Verbrauch: je nach Verarbeitungstechnik der ZERO Deco-in Lasur.

Mit einer Vielzahl von Trondle Edelputz Produkten lassen sich Wandflachen im AuBen- und Innenbereich kreativ und
individuell gestalten. Ob &sthetisch anspruchsvolle Glattetechniken, flieBende Ubergange in Wischtechniken, Lasur-
techniken oder Glatte-Marmorierungen — mit Tréndle Edelputz Produkten bieten sich unbegrenzte Variationsméglich-
keiten. Kreativ-Techniken unterstreichen die Charakteristik eines Raumes und geben diesem eine persénliche Note.



Bautenlacke und Aqualacke HAERING

(Ténbar UGber Tonstation vor Ort)
WIR BEKENNEN FARBE

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m? Inhalt/Gebinde

Aqua Iso-Grund weif3
_ Aqua Iso-Grund wei3 W002500-2500 100-150 ml 2,5 Itr.
_f' —ﬁ Aqua Iso-Grund weiB W002500-0750 100-150 ml 0,75 Itr.

b.:;"‘"ﬁ"‘v Isolier- und Absperrgrund fur den Innen- und AuBenbereich. Auf Wasserbasis.
é Fur absperrende Grundanstriche auf Holz und Holzwerkstoffen
EF‘

mit wasserloslichen, gelb bis braunfarbenden Inhaltsstoffen.

Vorlack AF weiB3
Vorlack AF weiB3 M002015-2500 120-200 ml 2,5 Itr.

Vorstreichfarbe fur den Innenbereich, Aromaten frei.

Zum Vorlackieren auf Holz, korrosionsgeschitztem Eisen,
neutralen, mineralischen Untergriinden und Altanstrichen.
Nicht auf verzinkten Untergriinden anwenden!

Haeralkyd 1K-Graphitlack
Haeralkyd 1K-Graphitlack K005750-0750 120 ml 0,75 Itr.

Hochwertiger KH-Lack, pigmentiert mit Eisenglimmer.
Gute Verarbeitbarkeit, rasch trocknend.
Wetterbestandig. Sehr guter Korrosionsschutz.

Gute Haftung auch auf verzinkten Untergriinden.

Venti-Lack AF weil3

Venti-Lack AF weiB M004000-1000 80-120 ml 10 Itr.
Venti-Lack AF weiBB MO004000-2500 80-120 ml 2,5 Itr.
Venti-Lack AF weiBB M004000-2500 80-120 ml 0,75 Itr.

Ventilierender Grund- und Decklack fiir innen und auBen, Aromaten frei.
Seidenmatt. Feuchtigkeitsregulierend, sehr gute Elastizitat und Wetterbestandigkeit.
Hervorragende Haftfestigkeit. Geruchsneutral.

Seidenglanzlack AF weif3

Seidenglanzlack AF weif3 M005000-2500 150 ml 2,5 Itr.
- Seidenglanzlack AF wei3 M005000-0750 150 ml 0,75 Itr.
E !"“_"" ! Seidenglanzender Decklack fur auBen und innen auf vorbereiteten
= b Untergriinden aus Holz, Metall und Altanstrichen.

Besonders widerstandsfahige Beschichtung.
& Weist eine gute Licht- und Wetterbestandigkeit auf. Geruchsneutral.

Hausfarbe WeiB3

Hausfarbe Weil3 \W002000-10000 150 ml 10 Itr.
Hausfarbe Weil3 W002000-2500 150 ml 2,5 Itr.
Hausfarbe Weil3 W002000-0750 150 ml 0,75 Itr.
= Wasserverdunnbar, fir auBen und innen. Seidenmatt.
i‘“_'_ Auf grundiertem Holz, Eisen, Stahl, Aluminium, PVC, verzinktem Stahl,

:::-"-""f Faserzementplatten, Beton, Putz und Ziegelstein.

H Sehr gute Haftung, wetterbestandig nicht gilbend, nicht kreidend, hoch elastisch.
o Umweltfreundlich und wasserdampfdurchlassig.

Acryl-PU Seidenmattlack

Acryl-PU Seidenmattlack W004550-2500 100 ml 2,5 Itr.

Acryl-PU Seidenmattlack W004550-0750 100 ml 0,75 Itr.

! Fur innen und auBen. Hoch wetterbestandig und wasserabweisend.

Sehr gute Haftung, hohe Deckkraft, geruchsmild, diffusionsfahig,

schnell trocknend, strapazier- und reinigungsféahig.
UV-bestandig, sehr gute Farbtonbestandigkeit.




Bautenlacke und Aqualacke

(Ténbar UGber Tonstation vor Ort)

HAERING

WIR BEKENNEN FARBE

Aromaten frei, hitze- und vergilbungsbestandig, gut verlaufend,

sehr ergiebig, sehr gute Haftung und Elastizitat. Glanzend.

Auf Heizkérpern aller Heizungssysteme bis max. 110°C Vorlaufemperatur.
Reinigungsfahig und kratzfest.

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m? Inhalt/Gebinde

Klarlack -W-

Klarlack -W- W005105-2500 80-100 ml 2,5 Itr.

Wassriges Acryl-PU-System. Glanzend. Fur Holz, Kork, NE-Metall,

vorwiegend zur Versiegelung von Kork- und Holzboden.

Block- und Wasserfest, reinigungsbestandig, abriebfest,

geruchsneutral, schadstoffarm.

Holzlasur AF

Holzlasur AF M001500-2500 70-80 ml 2,5 Itr.

Holzlasur AF M001500-0750 70-80 ml 0,75 Itr.

Wetterbestandig, auf allen Laub- und Nadelhdlzern.

Quellbestandig, wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend.

UV-Langzeitschutz. Sehr ergiebig. Auch fur innen.

In 6 Standardholzfarbténen und Farblos.

Compact Lasur AF

Compact Lasur AF M001600-2500 70-80 ml 2,5 Itr.

Compact Lasur AF M001600-0750 70-80 ml 0,75 Itr.

Wetterbestandig, auf allen Laub- und Nadelhélzern.

Quellbestandig, diffusionsfahig, hervorragend wetterbestandig,

Thixotrop, UV-Schutz und Absorber, geruchsneutral.

In 6 Standardholzfarbténen und Farblos.

Acryllasur

Acryllasur W001600-2500 80-120 ml 2,5 Itr.

Acryllasur W001600-0750 80-120 ml 0,75 Itr.

Als Erst- und Renovierungsanstrich im Innen- und AufBBenbereich.

Dauerhafer Wetter- und UV, offenporig, feuchtigkeitsregulierend,

nicht gilbend, schadstoffarm und geruchsneutral.

In 6 Standardholzfarbténen und Farblos.

Holzschutzgrund -L-

Holzschutzgrund -L- MO001000-10000  180-220 ml 10 Itr.

Holzschutzgrund -L- MO001000-25000  180-220 ml 2,5 Itr.

Holzschutzgrund -L- MO001000-0750  180-220 ml 0,75 Itr.
| Zum Impré&gnieren von trockenem, neuem oder altem Nadelholz.

Schutz gegen verfarbende und holzzerstérende Pilze und Blaue.

Feuchtigkeitsregulierend, porenfillend und wasserabweisend.

Geruchsneutral. Nur fur auBen.

Heizkorperlack AF

Heizkorperlack AF M006000-2500 80-100 ml 2,5 Itr.

Heizkorperlack AF M006000-0750 80-100 ml 0,75 Itr.



®
Putzaufbau auf u G“TEX Thermowall Platten

Aufbau Produktebezeichnung

@ Putztragerplatte = GUTEX Thermowall

@ Unterputz = Combi-Diffuspachtel

© Bewehrungsgewebe = Armierungsgewebe EPS
@ Haftvermittler = Pigment-Voranstrich

@ Oberputz = Silikonharzputz/Combiputz
(@ Egalisationsanstrich = Silikonharzfarbe

@ Spritzwasserbereich = Dichtungsschlamme

< Putztragerplatte -

Wissenswertes

Die TRONDLE Edelputz GmbH war vor ca. 20 Jahren maBgeblich als Pionier und in enger Zusammen-
arbeit mit GUTEX an der Entwicklung von Putzbeschichtungen auf Holzfaserplatten beteiligt.

Dieses Verfahren hat sich durchgesetzt und wir beschichten nach wie vor erfolgreich die Putztrager-
platten von GUTEX.



Warmedammungen

(Putztrager-/ Holzfaserdammplatten)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Stiick/Palette kg/Palette

GUTEX Thermowall®
Format: 59 x 125 ¢cm

Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 20 mm 1400.001 224 540
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 40 mm 1401.001 112 540
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 60 mm 1402.001 70 540
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 80 mm 1403.001 56 540

GUTEX Thermowall©
Format: 60 x 83 cm

Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 100 mm 1404.001 40 320
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 120 mm 1405.001 32 320
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 140 mm 1406.001 28 320
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 160 mm 1407.001 24 320

GUTEX Thermowall©®
Format: 125 x 260 cm

Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 80 mm 1408.001 12 520
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 100 mm 1409.001 9 520
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 120 mm 1410.001 8 520

GUTEX Thermowall©®
Format: 125 x 280 cm

Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 80 mm 1411.001 12 560
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 100 mm 1412.001 9 560
Gutex Thermowall rundum stumpfkantig Dicke: 120 mm 1413.001 8 560

GUTEX Thermowall©®
Format: 60 x 130 cm

Gutex Thermowall rundum Nut und Feder Dicke: 80 mm 1414.001 54 540
Gutex Thermowall rundum Nut und Feder Dicke: 100 mm 1415.001 44 540
Gutex Thermowall rundum Nut und Feder Dicke: 120 mm 1416.001 36 540
Gutex Thermowall rundum Nut und Feder Dicke: 140 mm 1417.001 32 540
Gutex Thermowall rundum Nut und Feder Dicke: 160 mm 1418.001 28 540

GUTEX Thermowall©-gf/F90

Format: 125 x 260 cm

Gutex Thermowall-gf/F90 rundum stumpfkantig Dicke: 40 mm 1420.001 24 700
Gutex Thermowall-gf/F90 rundum stumpfkantig Dicke: 60 mm 1421.001 15 660

GUTEX Thermowall©-gf/F90

Format: 125 x 280 cm

Gutex Thermowall-gf/F90 rundum stumpfkantig Dicke: 40 mm 1422.001 24 760
Gutex Thermowall-gf/F90 rundum stumpfkantig Dicke: 60 mm 1423.001 15 710

GUTEX Thermowall©-gf/F90

Format: 60 x 130 cm

Gutex Thermowall-gf/F90 rundum Nut und Feder,  Dicke: 40 mm 1424.001 108 760
Gutex Thermowall-gf/F90 rundum Nut und Feder,  Dicke: 60 mm 1425.001 72 760

Trondle Edelputz »Diffu-Holzfaser-Dammsystem«, das 6kologische Warmedamm-Verbundsystem.



Warmedammungen
(Polystyrol- und Hartschaumplatten, Sockelplatten)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?2 Inhalt/Paket

Fassadendammplatten NEOPOR EPS 032 WDV

Neopor 20 mm 1582.030 1 m2 12,0 m?
Neopor 30 mm 1583.030 1 m? 8,0 m?
Neopor 40 mm 1584.030 1 m2 6,0 m2
Neopor 50 mm 1585.030 1 m2 4,5 m?
Neopor 60 mm 1586.030 1 m2 4,0 m?
Neopor 80 mm 2108.030 1 m2 3,0 m2
Neopor 100 mm 2110.030 1 m2 2,0 m?
Neopor 120 mm 2112.030 1 m? 2,0 m?2
Neopor 140 mm 3744.030 1 m? 1,5 m?
Neopor 160 mm 3746.030 1 m2 1,5 m2
Neopor 180 mm 3748.030 1 m2 1,0 m2
Neopor 200 mm 3750.030 1 m2 1,0 m?
Fassadendammplatten EPS 032 WDV

Brandschutz: schwer entflammbar B 1 nach DIN 4102,

Euroklasse E nach DIN EN 113501-1.

Format: 100 x 50 cm

Sockelplatte PS 30 SE (WLG 035)

Sockelplatte 20 mm 3022.002 1 m2 12,0 m?
Sockelplatte 30 mm 3023.002 1 m? 8,0 m2
Sockelplatte 40 mm 3024.002 1 m2 6,0 m2
Sockelplatte 50 mm 3025.002 1 m2 4,5 m2
Sockelplatte 60 mm 3026.002 1 m2 4,0 m2
Sockelplatte 80 mm 3028.002 1 m2 3,0 m2
Sockelplatte 100 mm 3030.002 1 m2 2,0 m2
Sockelplatte 120 mm 3032.002 1 m? 2,0 m?
Sockelplatte 140 mm 3032.005 1 m2 1,5 m2
Sockelplatte 160 mm 3032.007 1 m2 1,5 m2

Perimeter-Dadmmplatte DIN 18164-PS P-WS-035-B1

Fur auBenliegende Warmedammung (Perimeterddmmung).
Baustoffklasse: B 1 DIN 4102 schwerentflammbar.

Format: 100 x 50 cm

Bei nicht géngigen Starken langere Lieferzeit méglich.
Spezialformate: Falzung, Nut und Feder auf Anfrage.




Warmedammungen

(Steinwolle, Resol-Hartschaumplatten, Kalziumsilikat-Platten)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Verbrauch/m?2 Inhalt/Paket
Speedlamelle (WLG 035)
Speedlamelle 40 mm 3701.001 1 m2 2,88 m?2
Speedlamelle 50 mm 3701.002 1 m2 1,92 m2
Speedlamelle 60 mm 3701.003 1 m?2 1,92 m2
Speedlamelle 80 mm 3701.005 1 m2 1,44 m2
Speedlamelle 100 mm 3701.007 1 m?2 0,96 m?
Speedlamelle 120 mm 3701.008 1 m2 0,96 m2
Speedlamelle 140 mm 3701.009 1 m2 0,96 m2
T Speedlamelle 160 mm 3701.010 1 m2 0,96 m2
Isover Sillatherm WVL 2, beidseitig beschichtet
Schallddmmend, nicht brennbar.
Putztragerplatte mit hoher AbreiBfestigkeit.
Format: 120 x 20 cm
Steinwolleplatte (WLG 035)
Steinwolleplatte 40 mm 3824.001 1 m2 3,0 m2
Steinwolleplatte 50 mm 3825.001 1 m?2 2,0 m2
Steinwolleplatte 60 mm 3826.001 1 m2 2,0 m2
Steinwolleplatte 80 mm 3828.001 1 m?2 1,5 m2
— Steinwolleplatte 100 mm 3830.001 1m?2 1,0 m?
Steinwolleplatte 120 mm 3832.001 1 m2 1,0 m2
Isover Sillatherm WVP 1-035, einseitig beschichtet
Schallddmmend, nicht brennbar.
‘ Format: 80 x 62,5 cm
Dammplatte K 022
Dammplatte K 022 20 mm 240100020 1 m? 12,96 m2
Dammplatte K 022 30 mm 240100030 1 m2 8,64 m2
Dammplatte K 022 40 mm 240100040 1 m2 6,72 m?2
Dammplatte K 022 50 mm 240100050 1 m2 5,28 m?
Dammplatte K 022 60 mm 240100060 1 m2 4,80 m?
FCKW-/HFCKW-freie Resol-Hartschaumplatte Typ WAP
nach DIN 4108-10, beidseitig mit Glasvlies kaschiert.
Zum Erstellen von EnEV-konformen Dammungen mit
geringeren Dammstoffdicken. Verklebung und Armierung
mit Trondle Klebe- und Spachtelputz. Brennbarkeit nach
— DIN 4102: B1, schwer entflammbar.
Plattenmaf: 1200 x 400 mm
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:
bis zur Plattendicke 20 mm 0,025 W/m*K
bis zur Plattendicke 40 mm 0,023 W/m*K
bis zur Plattendicke 120 mm 0,022 W/m*K
Wohnraumklima-Platte
Wohnraumklima-Platte
Wohnraumklima-Platte 25 mm 1430.001 1 m2 Stuck
Wohnraumklima-Platte 30 mm 1431.001 1m2 Stuck
Wohnraumklima-Platte 40 mm 1432.001 1 m2 Stuck
1", Wohnraumklima-Platte 50 mm 1432.001 1 m2 Stick

Kalziumsilikat-Platte
Mineralische Dammplatte zur Schimmelpréavention.

Format: 100 x 75 cm Siehe Produkt-Information Seite 37



Warmedammungen
(Zubehor und Hilfsmittel)

Produktbezeichnung Art.-Nr. Inhalt/Verpackung
Armierungsgewebe
Glasgittergewebe EPS 5307.001 50 m?

Geeignet fur Warmedammung und Altbausanierung.

SockelabschluBleiste, 250 cm lang

SockelabschluBleiste 33 mm breit 5953.004 10 Sttck
SockelabschluBleiste 43 mm breit 5954.004 10 Stuck
SockelabschluBleiste 53 mm breit 5955.004 10 Stuck
SockelabschluBleiste 63 mm breit 5956.004 10 Stuck
SockelabschluBleiste 83 mm breit 5958.004 10 Stick
SockelabschluBleiste 103 mm breit 5975.004 10 Stlick
SockelabschluBleiste 123 mm breit 5976.004 6 Stuck
SockelabschluBleiste 143 mm breit 5977.004 6 Stlck
SockelabschluBleiste 163 mm breit 5835.004 6 Stlck

Sockelprofil in Trogform fur Warmeddmmung,
aus Aluminium blank. 1,2 mm stark.

Gewebeeckwinkel

PVC Gewebeeckwinkel 6x 9cmx 2,50 m 5301.001 100 Stuck
PVC Gewebeeckwinkel 8x 12cm x 2,50 m 5302.001 100 Stuck
PVC Gewebeeckwinkel 10 x 23 ¢cm x 2,50 m 5300.001 100 Stuck

PVC Gewebewinkel mit aufgeklebtem Flachengewebe.

Armierungspfeil
Armierungspfeil 330 x 375 mm 5308.001 100 Stuck
Speziell zugeschnittener Gewebestreifen mit V-férmigem

Ausschnitt. Zur Vereinfachung der Diagonal-Armierung an Ecken
von Fassadenéffnungen, z.B. an Fenster, Tiren sowie Nischen.

Styroporschneidemaschine TRIUSO
Styroporschneidemaschine TRIUSO 1 Stuck

Styroporschneidegerat
Schnitthéhe 1070 mm, Schnitttiefe 220 mm

Schneidedraht TRIUSO
Schneidedraht TRIUSO 1 Stlck



Warmedammungen
(Zubehor und Hilfsmittel)

Produktbezeichnung

Laibungsprofil »Dynamik«
Laibungsprofil 6448 fur Putzauftrag bis 9 mm, 2,60 m lang
Laibungsprofil 6458 fur Putzauftrag bis 6 mm, 2,60 m lang

Dehnfugenprofil
Dehnfugenprofil 200 cm lang

Dehnfugenprofil ist eine Verbindung aus zwei Eckprofilen,
Armierungsgewebe und einem gewebearmierten elastischen
Kantenschutzband. Durch Abknicken des zweiten Kunststoffprofils
ist es fiir ebene und versetzte Wandflachen einsetzbar.

Tropfkantenprofil
Tropfkantenprofil 250 cm lang

Das Tropfkantenprofil mit Armierungsgewebe und Tropfkante
garantiert eine sichere Losung fur die Wasserfihrung nach unten.
Zur Ausbildung von Tropfkanten an geddmmten Balkonunterseiten,
Fensterstiirzen, Rolladenkasten, profillosen Sockelabschliisse, usw.

Putzabschlussleiste
Putzabschlussleiste mit Gewebe 3,0 mm
Putzabschlussleiste mit Gewebe 6,0 mm, 2 m lang

Putzanschlussleiste
Putzanschlussleiste/Blech, 2,00 m lang

Fugendichtband

Vorkomprimiertes Dichtband aus impragniertem Schaumstoff.
Einseitig selbstklebend, 20 mm breit.

Fugendichtband, 4 mm

Breite 20 mm,
schlagregendicht 4 — 7 mm (600 Pa),
8,0 Meter-Rolle. VE: 1 Rolle (Karton a 12 Rollen)

Fugendichtband, 3 mm

Breite 15 mm,
schlagregendicht 3 - 5 mm (600 Pa),
10,0 Meter-Rolle. VE: 1 Rolle (Karton a 16 Rollen)

Innenputzprofil, verzinktes Stahlblech
2,50 m lang, 8 mm Putzstarke

AuBenputzprofil, verzinktes Stahlblech Hart-PVC
2,50 m lang, 15 mm Putzstéarke

Eckprofil Aluminium fiir GK-Platten
1 mm Putzstarke

Die beste Losung vom Fachmann fir Leute, die am Preis und nicht an der Qualitat sparen wollen!

Art.-Nr.

5320.001
5321.001

2897.001

5311.001

5316.001
5316.002

5315.001

2943.002

2942.002

5317.001

5318.001

5319.001

Inhalt/Verpackung

30 Stack
30 Stuck

25 Stuck

10 Stuck

25 Stuck
25 Stuck

10 Stlick

60 Sthck

16 Stlck

25 Stack

15 Stlick

100 Stuck



Warmedammungen
(Zubehor und Hilfsmittel)

Produktbezeichnung

Schraubbefestiger SBH-T 65/25
Schraubbefestiger

Schraubbefestiger fur Holz und Blech.

Diibelteller SBL 140 plus
Dubelteller

Dubelteller geeignet fur Mineralwolle- und Lamellenplatten.

Spreizdiibel H1 eco

Spreizdubel, Lange 95 mm
Spreizdubel, Lange 115 mm
Spreizdubel, Lange 135 mm
Spreizdlbel, Lange 155 mm
Spreizdubel, Lange 175 mm
Spreizdlbel, Ldnge 195 mm
Spreizdlbel, Ldnge 215 mm

Spreizdubel fur Warmedammplatten.

Fur Beton, Ziegelvollsteine, Natursteine und Hochlochziegel.
Mit vormontiertem kunststoffumspritztem Stahlnagel.
Dubelteller 60 mm, Verankerungstiefe 25 mm.

Schraubdiibel STR U

Schraubdubel, Ldnge 115 mm
Schraubdubel, Ldnge 135 mm
Schraubdubel, Ldnge 155 mm
Schraubdubel, Ldnge 175 mm
Schraubdubel, Lénge 195 mm
Schraubdubel, Ldnge 215 mm

STR Stopfen
STR Rondelle EPS
STR Rondelle MW

Schraubdubel fur Warmeddammplatten.
Fur Beton, Ziegelvollsteine, Hochlochziegel und Porenbeton.
Mit galvanisch verzinkter Stahlschraube. Dubelteller 60 mm.

Verankerungstiefe 25 mm. Rondelle oder Stopfen sind erforderlich.

Zugelassenes System zur Vermeidung von Diibelabzeichnungen.
Zulassungs-Nr.: ETA-04/0023/Z-21.2-1769.

Schraubbefestiger mit Teller STR H
Schraubbefestiger, Lange 100 mm
Schraubbefestiger, Lange 120 mm
Schraubbefestiger, Lange 140 mm
Schraubbefestiger, Lange 160 mm
Schraubbefestiger, Lange 180 mm
Schraubbefestiger, Lange 200 mm

Speziell fur Holz- und Gipsfaseruntergriinde u.a.

In der Regel Montage ohne Vorbohren. Mit galvanisch verzinkter
Stahlschraube. Dubelteller 60 mm, Verankerungstiefe 30 mm.
VerschluBelement erforderlich.

Art.-Nr.

5160.001

5161.001

5167.003
5168.003
5169.003
5170.003
5171.003
5172.003
5173.003

5174.003
5175.003
5176.003
5177.003
5178.003
5179.003

5180.004
5180.003
5180.005

5154.001
5155.001
5156.001
5157.001
5158.001
5159.001

Verbrauch/m?

je nach Einsatzgebiet

je nach Einsatzgebiet

4-5 Stuck
4-5 Stuck
4-5 Stick
4-5 Stuck
4-5 Stuck
4-5 Stuck
4-5 Stuck

4-5 Stlck
4-5 Stuck
4-5 Stick
4-5 Stuck
4-5 Stuck
4-5 Stuck

4-5 Stuck
4-5 Stick
4-5 Stuck
4-5 Stuck
4-5 Stuck
4-5 Stlck

Inhalt/Verpackung

100 Stuck

200 Stack

200 Stlck
200 Stuck
200 Stuck
200 Stiick
100 Sttick
100 Stuick
100 Stuick

100 Stuick
100 Stuck
100 Stuck
100 Stiick
100 Sttick
100 Stuick

500 Stack
100 Stuck
100 Stuck

100 Stuck
100 Stuck
100 Stiick
100 Stuick
100 Stuick
100 Stuick



Warmedammungen
(Zubehor und Hilfsmittel)

Produktbezeichnung

ZEROTHERM Klebeschaum
Klebeschaum

Spezieller, einkomponentiger, systemzugelassener
Polyurethanschaum mit teilkolabierender Einstellung.
Zum Verkleben von ZEROTHERM Polystyrolplatte K,
grobzellig, sehr ergiebig und leicht verarbeitbar.
Verbrauch: 4 -5 m2 /Dose

ZEROTHERM PU-Fuillschaum B1
PU-Fullschaum B1

Einkomponentiger Polyurethanhartschaum mit Schraubgewinde-
Kartusche fur Schaumpistole. Zum Ausschdumen von Hohlrdumen
unter Fensterbanken und verlegten Dammplatten, usw.
Ausdehnung: 1 Itr. ergibt ca. 40 Itr. Hartschaum.

Fullmenge: 0,75 Itr. / Dose

ZEROTHERM Schaumpistole
Schaumpistole

Hochwertige teflonbeschichtete PU-Schaumpistole mit
Dosierschraube zur optimalen Einstellung der Dosierstarke.

ZEROTHERM Pistolenreiniger
Pistolenreiniger

FCKW-freies Reinigungsmittel zum Reinigen der Schaumpistole.
Gebinde: 0,5 Itr.

Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL A 210
Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL A 210

Dichtstoff auf Acrylat-Basis.
Praktische Bewegungsaufnahme 10 %.
Sehr gut anstrichvertraglich nach DIN 52452

Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL A 215
Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL A 215

Kérnige Spachtelmasse auf Acrylat-Basis.
Passt sich durch seine kérnigen Bestandteile der Putzstruktur
ideal an. Fur auBen und innen geeignet.

Dichtstoff OTTOCOLL Rapid
Dichtstoff OTTOCOLL Rapid

Fur schnelle, starke Klebungen

Fensterbank
Fensterbank

Aluminium-Fensterbank mit allseitig und wasserdichten
Aufkantungen. In RAL-Farbton bestellbar!

Art.-Nr.

2800.002

2800.003

2800.004

2800.005

2800.006

2800.009

2700.001

Verbrauch/m2

4-5m2

je nach Einsatzgebiet

g

g

i

&

Inhalt/Verpackung

12 Dosen

6 Dosen

1 Sttck

1 Stlck

310 ml

310 ml

310 ml



Werkzeug / Eimer

Produktbezeichnung

Feinkrepp-Klebeband 19 mm
Feinkrepp-Klebeband 30 mm
Feinkrepp-Klebeband 50 mm
Goldband 30 mm
Gewebe-Klebeband 50 mm (grau)
Cover Quick 55/20 UV

Cover Quick 110/20 UV

Cover Quick 140/20 UV

Cover Quick 160/20 UV

Cover Quick 210/20 UV

Cover Quick 240/20 UV
Abdeckpapier braun 225 mm
Abdeckpapier braun 150 mm
Fibatap SK Gewebeband
Abdeckvlies 1 x 50 m

Abdeckvlies 1 x 25 m

Abdeckvlies 1 x 25 m EFC rutschfest

Verlangerungsstab Alu »Teleskop«, 2 x 60 cm
Verlangerungsstab Alu »Teleskop«, 2 x 110 cm
Ready-Masker (Abrollgerat)

Cuttermesser 18 mm

Ersatzklinge fur Cuttermesser (Packchen a 10 St.)
Modellierschwamm (Fliesenschwamm)

Plastiktraufel (Kunststoff Glattekelle)
Strahltraufel (Glattekelle klein, rostfrei, Holzgriff)
Strahltraufel (Glattekelle groB, rostfrei, Holzgriff)
Zahntraufel 10 x 10 mm (gezahnt klein)
Zahntraufel 10 x 10 mm (gezahnt groB)
Zahntraufel 8 x 8 mm (gezahnt klein)
Zahntraufel 8 x 8 mm (gezahnt groB)

Malerspachtel 38 mm
Malerspachtel 60 mm
Malerspachtel 100 mm
Veneziano-Kelle

Moosgummischeibe (mit Zellkautschuk-Belag)
Schwammgummischeibe

Malerrolle 25 cm

Fassadenroller 25 cm

Steckbugel 25cm

Fassadenroller 18 cm

Steckbugel 18 cm

Abstreifgitter 26 cm (Metall)
Heizkorperroller 10 cm (Schaumstoff)
Heizkorperroller 10 cm (Malerstreif)
Steckbtgel fur Heizkorperroller

Heizkorperpinsel 2"
Heizkorperpinsel 2 1/2"
Heizkorperpinsel 3"
Fassadenstreicher gebogen 2*
Fassadenstreicher gebogen 2 1/2"
Fassadenstreicher gebogen 3*
Fassaden-Max

Plattpinsel gebogen 20 mm
Plattpinsel gebogen 25 mm
Plattpinsel gebogen 30 mm
Flachenstreicher 3 x 10 cm
Flachenstreicher 3 x 12 cm
Flachenstreicher, oval (Lasurtechnik)

Eimer 15 Itr.
Eimer 10 Itr.
Eimer 5 Itr.
Eimer 2,5 Itr.

Werkzeugzusatzkatalog bei Trondle Farben und Putze zu beziehen.

Art.-Nr.

500.19
500.30
500.50
430830
450038
405520
411020
414020
416020
421020
424020
433623
433615
5308.002
426100
426104
426105

308060
308110
433500
560500
EKM110A
541724

034335
679200
20SGE
201110
20SGE10
201108
20SGEO8

364040
364060
364100
231112

1428PS
1428PK1

300025
301025
305025
301018
305018
84832710
302711
302010
305012

105220
105225
105230
105520
105525
105530
105630

091020
091025
091030
118310
118312
118500

9005.001
9005.002
9005.003
9005.004



Farben aus der Region. Farben von Trandle.

Naturreine mineralische Innenwandbeschichtung

Perfekt fiir umweltbewulRte Kunden:

® Mit desinfizierender Wirkung

® Allergenfrei

B |osemittel- & weichmacherfrei

® Geeignet fur Alt-, Neubauten & Sanierungen
B Als Untergrund oder Oberputz

B Antistatisch, ohne Foggingeffekt

® Brandschutzklasse A1l

Raumklimatische Vorteile durch okologische Baustoffe die Oberzeugen.

Natur pur:

Durch ihre hohe kapillare Leitfahigkeit und ihre Dadurch wirken sie desinfizierend und beugen
untbertroffenen Diffusionseigenschaften konnen so dem Befall mit Schimmel oder anderen
Kalkputze Luftfeuchtigkeit aufnehmen, zwischen- Mikroorganismen wirkungsvoll vor.

speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Sie enthalten weder Formaldehyd oder Biozide
Das verbessert spurbar das Raumklima. noch Konservierungsstoffe, Lésemittel oder Weich-
Kalkputze sind von Natur aus alkalisch und macher - und geben daher keine unerwiinschten
besitzen einen hohen pH-Wert. Emissionen an die Raumluft ab.

Nachhaltig und homogen im System mit diesen Trondle Komponenten:

------ s =z Quarzgefillte, pigmentierte
und haftungsverbessernde
Grundierung fiir
Putzbeschichtungen.

Mineralische Innendammplatte aus
Kalziumsilikat mit speziellam
Klebe- und Spachtelputz.

-/ FARBEN&PUTZE

Tromdle Edelputz GmbH | Kiesenbact 180 1 719 eleton 07 | info@troendléputz de | www troendleputz de




Spritzputz fein / grob

Spritzbare Deckenbeschichtung mit Granulat und ausgepragter
Oberflachenstrucktur

Produkteigenschaften /Vorteile

= Spritzbar mit der Trichterpistole und allen gdngigen Mischpumpen = .

= Gute Wasserdampfdurchlassigkeit und keine Schwitzwasserbildung

= Gut haftend auf allen geeigneten Untergriinden
@ Leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, spannungsarm und waschbestandig

= Naturliche Oberflache, durch natirliche Rohstoffe. Verbrauch: 1 kg/m?2

Trondle Edelputz ist PFT-Premium-Stutzpunkthandler ...



Verkaufsraum / Tonmaschine




Arbeitskleidung / Verkaufsraum
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Allgemeine Geschaftsbedingungen

der Trondle Edelputz GmbH

1. Allgemeines und Geltungsbereich

Unsere Geschaftsbedingungen gelten ausschlieBlich; entgegenstehende oder
abweichende Verkaufsbedingungen des Kunden erkennen wir nicht an. Dies
gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender
Bedingungen des Kunden Lieferungen an diesen vorbehaltlos ausfiihren. Unsere
Geschaftsbedingungen gelten auch fur alle zukinftigen Geschafte mit dem
Kunden. Abweichungen von diesen Bedingungen bedurfen unserer ausdrick-
lichen schriftlichen Bestatigung.

2. Angebote und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend, enthalten keine Umsatzsteuer und sind erst
dann fur uns bindend, wenn wir sie schriftlich bestatigen. Die Preisberechnung
erfolgt auf Basis der am Liefertag gultigen Preisliste, soweit nicht schriftlich
andere Preisvereinbarungen mit uns getroffen werden.

3. Zahlungsbedingungen

(1) Bei Zahlung innerhalb 8 Tagen 2% Skonto! 14 Tage rein netto. Kommt der
Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Hohe der
Ublichen Bankzinsen in Rechnung zu stellen, wobei der Kunde berechtigt ist,
uns einen geringeren Schaden nachzuweisen.

(2) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenanspriiche
rechtskraftig festgestellt, unbestritten oder von uns ausdrucklich und schriftlich
anerkannt und aus dem gleichen Vertragsverhéaltnis stammen.

(3) Wechsel- und Scheckzahlungen bedurfen besonderer Vereinbarungen mit
der MaBgabe, dass erst mit deren Einlésung Erfullungswirkung eintritt. Haf-
tungsanspruche fur rechtzeitige Vorlage und Protest werden nicht tbernommen.

(4) Erlangen wir Kenntnis von einer Vermogensverschlechterung des Kunden,
so sind wir zur sofortigen Falligstellung des Gesamtkaufpreises und/oder zur
Anforderung von Vorauszahlungen oder Sicherstellungen berechtigt.

4. Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklarung aller
technischen Fragen voraus. Geraten wir aus Griinden, die wir zu vertreten haben,
in Lieferverzug, so ist unser Kunde nach Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung
nach fruchtlosem Fristablauf berechtigt, vom Vertrag zurlckzutreten. Scha-
denersatzanspruche lehnen wir fur diesen Fall ab. Schadensersatz im Falle der
Nichterfullung in Hohe des vorhersehbaren Schadens stehen unserem Kunden
nur zu, wenn unser Verzug auf Vorsatz, grober Fahrlassigkeit oder auf ganz
wesentliche Pflichtverletzungen beruht. Der Schadensersatz ist auf 50 % des
eingetretenen Schadens begrenzt, wenn mit unserem Kunden kein kaufman-
nisches Fixgeschaft vereinbart wurde oder er geltend machen kann, daB sein
Interesse an der Vertragserfullung fortgefallen ist.

(2) Fur den Annahmeverzug unseres Kunden gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen.

5. Verpackungen
Wir verwenden handelstibliches Verpackungsmaterial auf das wir keine Haftung
tubernehmen.

6. Gefahreniibergang

Wir liefern ,,ab Werk” und sind auf besonderen Wunsch des Kunden bereit, eine
Transportversicherung auf dessen Kosten abzuschlieBen. Eine Ubernahme von
Transportschaden lehnen wir ab. Fur die Vereinbarung , frei LKW Baustelle” ist
maBgeblich, dass die Zufahrt per LKW zur Baustelle ohne Schwierigkeiten und
ohne zusatzliche Wartezeiten moglich ist.

7. Mangelgewahrleistung

(1) Handelsubliche Toleranzen fur MaB, Menge, Gewicht, Qualitat und Farbe
berechtigen nicht zu Beanstandungen. Die Rugepflicht gestaltet sich nach den
gesetzlichen Bestimmungen. Beanstandungen erkennen wir nur an, wenn uns
oder einem von uns Bevollmachtigten die Moglichkeit zur Augenscheinseinnah-
me der beanstandeten Ware gewéhrt wird und der Kunde seiner Prafungs- und
Rugeverpflichtung rechtzeitig nachgekommen ist.

Wir lehnen Gewahrleistungsanspriiche unserer Kunden ab, wenn unsere Ware
in Widerspruch zu unserer Beratung oder unseren technischen Merkblattern
erfolgt ist.

(2) Wir haben im Falle der Gewéhrleistungsverpflichtung die Wahl zwischen
Neulieferung fehlerfreien Materials oder zur Gutschrift des Minderwerts der

Frachtkosten

gelieferten Ware. Unsere Gewahrleistungsverpflichtung beschrankt sich auf
den Ersatz des unmittelbaren Schadens, soweit uns nicht nach dem Produkt-
haftpflichtgesetz Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit nachgewiesen ist. Dies gilt
auch fur die Verletzung von Nebenpflichten und fur den Fall des Verschuldens
bei VertragsschluB.

(3) Unsere Haftung aus dem Gesichtspunkt der Produzentenhaftung ist auf die
Ersatzleistung unseres Versicherers begrenzt. Tritt dieser nicht vollstandig ein,
so sind wir zur Haftung bis zur Hoéhe der Deckungssumme verpflichtet.

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollstandi-
gen Bezahlung samtlicher Verbindlichkeiten aus der Geschaftsbeziehung vor.
Wir sind im Ubrigen im Falle des Zahlungsverzugs berechtigt, die gelieferte
Ware zurlckzunehmen. Ein Rucktritt vom Vertrag liegt hierin nur vor, wenn
wir dies ausdrucklich schriftlich erklaren oder die Kaufsache pfanden. Nach
Rucknahme der Kaufsache sind wir zu deren Verwertung befugt, wobei wir
den Verwertungserlos auf unsere Forderung gegen den Kunden unter Abzug
angemessener Verwertungskosten anrechnen.

(2) Bei Pfandungen oder sonstiger Eingriffe Dritter, insbesondere im Falle der
Einleitung des Insolvenzverfahrens hat uns der Kunde unverzuglich schriftlich
zu benachrichtigen.

(3) Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordentlichen Geschaftsgang
weiter zu verkaufen. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Héhe
des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages einschlieBlich gesetzlicher Um-
satzsteuer ab, die ihm aus der WeiterverauBerung gegen seinen Kunden oder
Dritte erwachsen, und zwar unabhangig davon, ob die gelieferte Ware ohne
oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist.

Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung
erméachtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon
unberuhrt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solan-
ge der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlésen
nachkommt, nichtin Zahlungsverzug geraten ist und insbesondere kein Antrag
auf Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist, oder Zahlungseinstellung
vorliegt. Anderenfalls ist der Kunde auf unsere Anforderung verpflichtet, uns
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, die zum
Einzug der Forderung erforderlichen Angaben mitzuteilen und den Schuldner
Uber die Abtretung zu informieren.

(4) Die Verarbeitung oder Umbildung der gelieferten Ware durch unseren Kun-
den wird stets fur uns vorgenommen. Das Anwartschaftsrecht unseres Kunden
an der gelieferten Ware setzt sich an den umgebildeten Sachen fort. Wird die
gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehérenden Gegenstanden verarbeitet,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhaltnis des objek-
tiven Wertes der von uns gelieferten Ware zu den anderen verarbeiteten Ge-
genstanden zur Zeit der Verarbeitung. Fur die durch Verarbeitung entstehende
Sache gilt im tUbrigen das gleiche wie fur die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen, uns nicht gehérenden Gegen-
standen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen
Sache im Verhéltnis des objektiven Wertes der von uns gelieferten Ware zum
Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daB die Sache
unseres Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
Kunde uns anteilsmaBig Miteigentum Ubertragt. Unser Kunde verwahrt das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum fur uns.

Ebenso tritt unser Kunde uns bereits jetzt die Forderungen zur Sicherung unserer
Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der gelieferten Ware mit
einem Grundstlck gegen einen Dritten entstehen.

9. Sonstige Vereinbarungen

(1) Erfullungsort ist unser Geschaftssitz.

Sofern der Kunde Vollkaufmann ist, ist unser Geschaftssitz auch Gerichtsstand.
Wir sind jedoch berechtigt, unseren Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht in
Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch fur Urkunden-, Scheck- und Wechselklagen.

(2) Fur alle Streitigkeiten wird deutsches sachliches Recht vereinbart. UN-
Kaufrecht wird ausgeschlossen.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen unserer Allgemeinen Geschaftsbedingungen
unwirksam oder nichtig sein, so bleiben unsere tbrigen Geschaftsbedingungen
wirksam.

Unser Service fiir Sie: Wir liefern lhnen unser Material auch gerne direkt auf Ihre Baustelle!

Fracht- bzw. Fahrtkosten:

Wir erheben eine Frachtpauschale von 35 €. Paletten werden mit 25 €/St. berechnet.



Standort Albbruck

Trondle.

FARBEN&PUTZE

Trondle Edelputz GmbH
Geschaftsfuhrer Christian Trondle

Kiesenbacher Stra3e 80
D-79774 Albbruck

Telefon 07753 /93 99-30
Telefax 07753 /93 99-50
www.troendleputz.de
info@troendleputz.de

HRB 709197

Offnungszeiten

Mo/Di/Do/Fr 7.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr
Mittwoch 7.30 - 12.30 Uhr

Samstag 8.00 - 12.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung!

Standort Kadelburg Niederlassung

Trondle-Haus-Tier-Garten
Geschaftsfuhrer Christian Trondle

SteinackerstraBBe 6
D-79790 Kussaberg-Kadelburg

Telefon 07741/698 32-14
Telefax 07741/698 32-15
www.troendle-haus-tier-garten.de
info@troendle-haus-tier-garten.de

HRB 731636 Freiburg i. Br.
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Offnungszeiten

Mo - Fr 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 9.00 - 17.00 Uhr

Termine nach Vereinbarung!
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Schanzstr.

Wir liefern unsere Produkte auch in die Schweiz!



